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[bookmark: _Toc105398309]ELABORACIÓN DE PLANOS PARA PROYECTOS ASIGNADOS Y PROYECTOS A FUTURO A SOLICITAR A LA UNIDAD.
· Se realizó el cálculo de volumen quincenal, para el cierre técnico de vertedero controlado, de sitio de disposición final.
[image: Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente]


· Se le dio el seguimiento de realización de planos de detalles de caja para lixiviados
[image: Diagrama, Dibujo de ingeniería

Descripción generada automáticamente]



· [image: Tabla

Descripción generada automáticamente]Se apoyó en la elaboración de presupuesto para estructura metálica en área de comedores de acuática.



· Se realizó diseño de galpón o galera para línea de compostera y maquinaria.




· Se realizó diseño y dibujo a mano de detalles constructivos de la estructura metálica del galpón de compostera.






[image: Diagrama

Descripción generada automáticamente]



· [image: Diagrama, Dibujo de ingeniería

Descripción generada automáticamente]Se realizó diseño de propuesta de proyectos de drenajes pluviales del vertedero controlado KM 22 AMSA. 


· Se realizaron planos digitales para el prediseño del galpón de compostera.



[image: Pantalla de juego de computadora

Descripción generada automáticamente con confianza media]



· [image: Pantalla de computadora

Descripción generada automáticamente]Se realizó medición y dibujo de maquinaria de compostera para el predimensionamiento de galpón.


· Se realizó dibujo digital de detalles constructivos de la estructura metálica del galpón de compostera.
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[bookmark: _Toc105398310]ELABORACIÓN DE PERFILES TÉCNICOS DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS
[bookmark: _Toc105398311]
· Se realizó el seguimiento al proyecto de Planta de Separación de desechos sólidos, mediante la realización de visitas de campo.

· Se hizo la asesoría del instrumento ambiental a presentar en el Ministerio de Ambiente para el proyecto “Mejoramiento de sistema de agua potable con perforación de pozo para las instalaciones de AMSA Villa Nueva Guatemala.”

· Se realizó la solicitud a la Unidad de Evaluación y Seguimiento de AMSA, de la creación del código de SNIP en la página de Segeplan para el proyecto “Mejoramiento de sistema de agua potable con perforación de pozo para las instalaciones de AMSA Villa Nueva Guatemala.”









ANÁLISIS DE ESTUDIOS DE SUELOS TÉCNICOS

· [image: ]Se hizo el muestreo de material Limo-arcilloso con arena, para realizar ensayo de Mecánica de suelos Proctor Modificado AASHTO T-180; extraído del fondo del tanque clarificador.

· [image: ]Se realiza Proctor Modificado al material Limo-arcilloso con arena del fondo tanque clarificador, graficas con las curvas de cada C.B.R.  corridos y sus respectivos resultados.

[image: ]

· Se efectúa ensayo de C.B.R. Norma AASHTO T-193 al material existente del proyecto: plataforma de compostaje.

· Chequeo de Densidades sobre última capa de relleno en fondo de tanque clarificador.
[image: ]



[bookmark: _Toc105398312][bookmark: _Toc105398313]LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS Y BATIMÉTRICOS, PLANTAS DE TRATAMIENTO, SECCIONES TRANSVERSALES DEL RÍO VILLALOBOS, PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE DIQUES, BORDAS, TALUDES, HUMEDALES, RELLENO SANITARIO Y DESEMBOCADURA.

· Se realizó topografía correspondiente al mes de julio en el vertedero km 22 
· En el área del biodigestor se continúan trabajos complementarios en tanque clarificador. Armado de tijeras para protección de tanque aireador

OTRAS ACTIVIDADES 
	
· Realización de jardín en planta de separación de desechos sólidos
· Participación del consejo científico para evaluación y actualización “Declaración de “Sectores de Alto Riesgo” en la Cuenca del Lago de Amatitlán, de los Departamentos de Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla”, INSIVUMEH.
· Participación del consejo científico para emitir una opinión técnica conforme a la evaluación y análisis de previos de los estudios técnicos presentados de las desarrolladoras de proyectos futuros que abarcan en territorio al AG 179-2001 para mitigar los riesgos dentro de ella.
· Verificación de bombeo de aguas residuales captado de tanque área forestal.
· Reanudación de cortes en tanque clarificado 
· Fundición de solera final del tanque aireador.



Página 11 | 11

image3.png
GOBIERNO (/| autorioap para £L MANESO
GUATEMALA | SUSTENTABLE DE LA CUENCA Y

on. aLe2an0RD ciammArva| DELLAGO DEAMATITLAN

PRESUPUESTO DE TRABAJO

‘CONSTRUCCION DE GALERA METALICA

U110 DE 2023
RIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT.Q. PRECIO TOTAL Q.
PRELTMINARES
1_[TRAZO, ESTAQUEADO Y NIVELACIGN DEL AREA 2 EXID) B 83,70
2 [EXCAVACIGN DE ZANJA PARA ZAPATA UNIDAD smlo 11730 10,506.42
3 |FUNDICION DE ZAPATA UNIDAD sm[o 12571]Q 1166166
4 |FUNDICION DE LOSA PARA PISO REFORZADA CON ELECTROMALLA 6X6 9/5 2 nw[qQ 184756 [q 55,435.80
5 _|FUNDICION DE COLUMNAS C-1 INCLUYE SOLERA DE AMARRE UNIDAD 500 7% |0 7,190.6%
6 _|LEVANTAMIENTO DE BLOCK DE 0. 140, 19%0.39 DE 35 KG/CM2 2 EEIK %20 8,718.60
7_|INSTALACIGN DE BASE PARA ESTRUCTURA METALICA + 4 PERNOS DE 3/6" UNIDAD swle  zameoQ 21,804.21]
[TIDERAS PARA TECHADO DE LAMINA CON COSTANERA DOBLE DE 2X#X /16" +
8 {TUBO CUADRADO DE 1 1/2° DE CHAPA 14 SUIETO A UN ANGULAR DE 1 1/2°X 11/2° | M2 nw|Q  1757.75|Q 2725
[X 1/16" + LAMINA CaLTBRE 26
'MONTO TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y Sus-ToTAL Q 16894353
TRES QUETZALES CON 53/100 AL DE P 8,0

K. 22.Ruta l Pacifen
Tel: 6624 1700

wvamsagobgt Siguencsen CUDEEE) Avtordad de Lago de Amatitin





image4.jpeg
ve (

g

el
Sl

@

¥ - N
S 1
I 0





image5.jpeg
C_ n n e
OUPOSTERA.  esc: riims




image6.jpeg
ve (

g

el
Sl

@

¥ - N
S 1
I 0





image7.jpeg
C_ n n e
OUPOSTERA.  esc: riims




image6.png
Autoguardado

ACTIVIDADES MENSUALES JULIO v

Insertar  Dibujar  Disefio  Disposicién  Referencias

¥ Fepriomes

Portapapeles [

Pagina 1 de 5

Calibri (Cuerpa)+[11 <[ A" A" | Aa~ | A

NKS~a®xx A-2-A-

Fuente

Correspondencia  Revisar  Vista  Ayuda

lcencazasma 1A @

| = Comentarios || Edicion ¥

| & Compartir

= = | 21191 | [ assocen | asebcenc | AaBbC(| Asebcet AQB | assbeer | aasbeen:| aasbee: | aasbeen: | nasbeede aasbceoe | 2osbce: (o

|~ (e | | iNoma Jrsinespo..| Thulo1 | Thuo2 | Thulo | Subttulo | Enfasssul_Enfasis | nfsisint. Textoenn,

Cita | (Cita desta,

Estlos

DISENO Y DIBUJO A MANO DE DETALLES CONSTRUCTIVOS DE LA
ESTRUCTURA METALICA DEL GALPON DE COMPOSTERA.

O <
e

)

Dictar

(NET——

Edidon

169 palabras.

[0 Espaiiol (Guatemalal _ Predicciones de texto: activado

T Accesbiland e necesaro miestgar

I Concentracién

/4

Editor





image7.png




image8.png
S RBERBL IS« A Compartir Autodesk AutoCAD 2022 GALPON NUEVO 20 06.dwg. » Escriba paiabea ciave o frase O & womatcag- ® A- @~ - 2 X
- o vesplazar () Giar Y Reconar -+ /' w ® [ Roio = [ — ) B
Gor it s AR AT Pl = CH
- Meow  Dloas Buma- © T | R ¥
= B i e S it S
T
N
ol
s
-
B
e ——
AN £ PAERS
H

=

x

CLE- Al B AR+ 20 W





image9.png
A- BEEBL 8«7 A companic Autodesk AUIOCAD 2022 GALPON NUEVO 30-06.dwg
Wido| rserion Ancrar Paramético Visa  Adminsvar  Salida Complemervos Colaborar _ Express Tools _ Aplicaionesdestacadss  mm -
5 (D) T e Cow Swow - £ A (A M $¥dE0
Uoea e Crto aco & T Com A Simemia (Empaime < 6 oy e 7 propietuies + % % RS
S0 e Dewer  leals BMes- @ Eva deom 55 % %R
Dibuio + Moditcr Aocracion « Copas ~
nicio Otus X GALPONNURNOIO X+

= [-ISeperonEstucura alambica 20]

¥ Escriba palabra clove o frase. O & informatica@.. - W A~ @ -5 X
S ERN M=l ey
Inmm" e = B Medir Pegar L
- oo~ @] " ?
co e 2| e s ey
Cax
N

b H
£ - ]
£
i
L.
T g

WL A -8+ ® o





image10.png
voollz - LM cCEE-EWAA - O+ % @





image11.png
AMSA__TIPO DE MATERIAL: limo-arcilloso con arena COLOR: Beige.

OYECTO: _Relleno Estructural en tanque Clarificador rea de talud a 45°

igen de la ‘extraida del fondo del tanque clarficador. FECHA: 24/07/23 ._No. De muestra: 1 I STt
T .
.__|TARA [P.N.__[P.UN. |TARRO [TARA [P.8.H. [PBS. |DIF. |P.NS. [%H _[PROM [PUs. |
1286 938 348 | 1044 64 | 1] vu_zl T | T T
1336 938 378 | 1134 74| 174l 9659 I T T
1332 938 394 | 1183 Via §peedy 6| 208 785 METODO AASHTO T - 180
13.22[ 938 384 | 1153 23.8]_93.05|Peso Unitario Seco Maximo Ibs/p3 = 98.2 1573,
1as| 938 377 | 1134 25.6{_90.05| % de Humedad Optimo= 20.1%
[AGUA INICIAL: _ 300 mi.
i 100 mi.
METODO AASHTO T-180
Proctor Modificado
w000 cucd
o 1
oo S
00 N !
% AT N\ Il
g e N Vo.8o.:
f o NI
ne IV \\ 1 p
L u u o » 2 2 % » WA Saq
% DE HUMEDAD SN
Rudy Argueta
o2 Bl P
ISERVACIONES: Material de medians compresibilidad. Posee un de. ] T wagroo.
8.2.0 1b5/5" y una humedad éptma de 201%, ‘entre 105 limo-arcillosos con poca arena.

vmats soma [ Siives




image12.png
“ ‘lﬁ-:m—-ﬂ

0 DE ENSAYO DE C.5.R. NORMA AASHTO T-193

FROVECTo ™ Pataforma de o .
torms e compentie [ANEA DESOMBEO relere
e e e e

uena (- de coR) [P0 O SUELD: im sremoarioss WAL SC A4

T Y Y YW Y =





image13.emf

image14.png
GOBIERNO ¢ | AuToRioaD pARA EL MANESO
CUATEMALA, 3 sewimitn
velasquezfrank380@gmail com [

|Sub-rasante |Sub-base Base | Tuberia Terraplen [Cufia [ ]
INTERESADO{ AMSA PROYECTO:

FECHA DE LA PRUEBA

[FECHA DE LA PRUEBA| 25/03/23

[ESTACION DE ENSAYO

No DE CAPA

PROFUNDIDAD PERFO. 2 4" a"
PESO PIGNOMETRO (1) 10,68

PESO PIGNOMETRO (2) .32

PESO DEL EMBUDO 08¢

PESO PIGNOMETRO (2) 9, 2R

PESO PIGNOMETRO (3) 7.0%

PESO DE ARENA TOTAL 234

PESO DE EMBUDO 0°96

PESO DE ARENA ADENTRO i /88

[DENSIDAD DE LA ARENA| 80.2 80.2 80.2
VOLUMEN DEL MATERIAL |0.02 344

P.B.H. 2.81

TARA 050

P.N.H. 2 .BY

PESO UNITARIO HUMEDO g%-S

% DE HUMEDAD 23 -2

P.U.S. DE CAMPO 20.cC

P.U.S. DE LABORATORIO 24.4
% HUMEDAD OPTIMA 22.3
% DE COMPACTACION 94.2
No. DE ENSAYO

Observaciones: Mlesgeo be yliire Cafi coore TeRRAPEA

QuE

ene gl Angud A 4

5

Oe\ Tardve, A RIETealoe|





image1.png




image2.png
1.41

1.60

0
S
d
u
N

T | o S

IC NI IC=tE

8 g ] [ =
PLANTA DE CAJA PARA LIXIVIADOS

ESCALA 120

0.80

SECCION TRANSVERSAL DE CAJA

ESCALA 120




image15.png
GUATEMALA

DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

I GOBIERNO /¢





